Расценки на размещение рекламы журнала «Иппология и ветеринария»

	Модуль
	Цена

	На внутренних полосах

	Разворот (с полями) 330х232 мм, (без полей) 340х263мм 
	40000

	одна полоса (с полями) 165x229 мм, (без полей)170x230 мм 
	25000

	1/2 полосы (верт.) 70х232 мм, (горизонт.) 165х232 мм
	15000

	1/3 полосы (горизонт.) 165х73 мм
	8000

	На обложках

	2 стр. возможно размещение рекламного модуля, как с полями, так и без
	30000

	3 стр. возможно размещение рекламного модуля, как с полями, так и без
	30000

	4 стр. 170х230мм (без полей)
	45000


«Спонсорский пакет» включает в себя:
- Упоминание спонсора в начале или конце рубрики (по согласованию). 
- Размещение рекламного модуля размером 1/3 полосы в любом разделе журнала.
- Комментарии специалиста к опубликованным статьям (мнение эксперта).
Стоимость пакета составляет 10 000 руб.
Все скидки обсуждаются дополнительно.

Технические требования к модулю

• Файлы принимаются в формате eps, tif (без компрессии), ai. Файлы в формате Corel Draw (cdr) не принимаются!!!
• Векторные изображения eps/Adobe Illustrator необходимо сохранять в версии 10.0.
• No links! В макет должны быть внедрены все файлы, используемые в нем (иллюстрации, логотипы, рисунки и прочее) — Embedded.
• Растровые файлы должны быть представлены в цветовых моделях CMYK (300 dpi), grayscale (300 dpi), bitmap (600 dpi).
Рекомендуемые установки Photoshop при делении: Eurostandart newsprint, dot gain 30%, GCR heavy, BIL 85, TIL 240, UCA 0.TIL=240. Суммарная плотность красок (total ink) не более 240%.
• CMYK only. Цвета SPOT должны быть конвертированы в цветовую модель CMYK.
• No texts! Все шрифты должны быть переведены в кривые. Все эффекты(drop shadow и подобные) должны быть отрастрированны.
• Следует избегать использования в растровых макетах шрифтов кегля менее 14pt. Общие требования: если текст кеглем менее 12pt — один цвет. Минимальный размер воспроизводимого шрифта — 6pt, для выворотного шрифта 10pt минимум. 
• Чёрный текст делать чисто чёрным (100% Black), а не композитным.
• Не допускется размещение текста ближе 5мм к краю модуля или 10мм к краю обреза полосы.
• Толщина штриха — не менее 0,5мм, выворотки — 1мм.
• Во избежание ошибок (своих и наших) для просмотра прилагается jpg макета.

